
PDA Durci RP1000 
• Windows Mobile 6.5 Pro 

• Lecteur codes barres 1D/2D   
 

• Caméra couleur 3 Mpixels 
 

• Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g 
 

• GSM/HSDPA 3,5G 
 

• Ecran 3,5’’ VGA ou QVGA 
 

• GPS 
 

• IP64 

Le RP1000 est le premier PDA industriel avec un ‘look’ de Smartphone. Il offre 
ainsi aux utilisateurs à la fois les caractéristiques d’un PDA durci ainsi que le 
long cycle de vie d’un produit durci, tout en ayant le poids, l’ergonomie et la 
taille d’un Smartphone. Son poids de 200g, son épaisseur de 21 mm et son    
homologation IP64 le rendent unique.  
  
Le RP1000 dispose de fonctions avancées de saisie de données, lecteur de codes 
barre intégré et appareil photo. Il donne également à l’utilisateur une  grande 
flexibilité de communication avec les radios bluetooth, Wifi et GSM/HSDPA. 
  
Il se décline dans une large gamme de configurations avec toutes les options 
citées disponible en même temps et toutes parfaitement intégrées, ou bien en 
sélectionnant celles uniquement nécessaires à l’application choisie. La 3,5G   
permet à l’utilisateur de rester connecté sur internet même en situation noma-
de.  
  
Le RP1000 est livré avec l’OS Windows Mobile 6.5, et dispose d’un processeur 
cadencé à 806 Mhz. Il sait faire face aux applications les plus gourmandes en 
terme de puissance et est ainsi adapté aux applications métiers les plus          
exigeantes. 
  



   Caractéristiques             RP1000 
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Fonctions Description Fonctions Description 

CPU Marvell PXA320 806MHz 
Communication 

Interface 
USB HOST 1.1 
USB Client 2.0 
Ext. Serial RS232C 

OS Windows Mobile 6.5 Professional 
Mémoire 256MB SDRAM / 512MB ROM 

Dimensions 

 135mm L X 73mm W X 21,5mm H Wireless 
(WWAN) 

Quad-band EDGE GPRS GSM 
Tri-band HSDPA 

Poids 250g Wireless LAN 802.11 b/g ou 802.11 a/b/g ( SD interface)  

Ecran 
оΦрάΦ ¢C¢ [/5 ǊŞǘǊƻ ŞŎƭŀƛǊŞ ŎƻǳƭŜǳǊ 
256k QVGA (320x240)    
option VGA (640X480)  

Bluetooth Bluetooth V2.0 Classe 2 EDR 

Entrée 
Dalle tactile, 4 touches de direction , 
6 touches de fonction , 4 touches sur 
les cotés, Alimentation 

GPS A- GPS 

Batterie 
Standard : 1860mA/h 3,7V  Li-Ion 
Etendue : 4000mA/h  3,7V Li-Ion 
Backup : 200mAh 

Notification Vibreur et LED de chargement, WWAN LED 

{ƭƻǘ ŘΨŜȄǘŜƴǎƛƻƴ microSD Card jusqu‘à 16GB Camera 3.0Mpixels Couleur, Autofocus & flash LED 

Audio Speaker / Receiver / MIC  Lecteurs code à 
barres 

1D Laser : Opticon, Symbol 
2D Imager : Honeywell 

Protection IP64 Specifiques 
Accéléromètre 
Compas digital 
Clavier tactile adapté 

Résistance Chutes 1.5M sur béton 
Socle 1 emplacement (option ethernet) 
Socle 4 emplacements 
Socle véhicule  
Chargeur de voyage 
Chargeur véhicule 
Snap on USB ou Ethernet 

Accessoires  
¢ϲ/ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

T°C stockage 
-20 °C ~ +55 °C 
-30 °C ~ +70 °C 
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